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              Especificaciones Técnicas Generales                                                          Licitación Pública Nº 18/2019 

PARTE 2 – MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
  

Artículo 1 Ubicación de la obra. 

Los trabajos de pavimentación se desarrollaran en la Localidad de Gowland, sobre la calle de circunvalación 

pavimentada actualmente en carpeta asfáltica con zanjas. 

 

Artículo 2: Tamaño de la obra 

Longitud de la obra: 650 metros lineales 

Ancho de calzada a construir: 7 mts 

 

Artículo 3: Trabajos hidráulicos 

En intersección de diagonal oeste y calle 506, deberá reconstruirse la alcantarilla existente de cruce, el cual deberá 

realizarse con doble caño de 600mm de Hormigón Armado, La cual deberá prolongarse hasta la intersección con 

calle 506 de tierra, según plano. y las correspondientes soleras de mampostería en las cabeceras. 

 

Artículo 4: Listado de tareas 

2.1 Replanteo 

2.2 Desmonte 

2.3 Remoción de alcantarillas existentes en la traza 

2.4 Ejecución de alcantarillas, soleras y cámaras s/ plano 

2.5 Mejoramiento de la Sub-rasante 

2.6 Ejecución de sub-base de suelo cal de 0.15 mts de espesor compactado 

2.7 Ejecución de base de suelo cemento de 0.15 mts de espesor compactado 

2.8 Ejecución de pavimento H30 sin cordones de 0.18 mts de espesor   

2.9 Ejecución de mesetas reductoras de velocidad de 2 mts de largo, por el ancho completo de la calzada. 

2.10 Ejecución de marcación vial horizontal  (línea de borde de e= 10 cm ambas márgenes; doble línea central de 10 

cm c/u pintura vial colocada por extrusión en caliente, con incorporación de esferas refractarias) 

Artículo 3: Descripción 

La carpeta asfáltica existente, posee un ancho de 6 mts y desplazada del eje central. 

La nueva calzada a ejecutar deberá ser construida efectuando un corrimiento hacia el margen Este de 2 mts, en la 

diagonal Oeste;   

El ancho de la nueva calzada será de 7 mts, sin cordones integrales. 

 

 

  

 


